ROLEX

EDELSTEINE UND IHRE FASSUNG

REINHEIT UND GLANZ
Der einzigartige Glanz und die aul3erste Sorgfalt,
mit der die von Rolex ausgewahlten erstklassigen Edelsteine gefasst werden,

verleihen den besetzten Armbanduhren ein unvergleichliches Prestige.
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EDELSTEINE ERSTER GUTE

Rolex verwendet ausschlielich natirliche Edelsteine erster Gute fir die Fassung seiner
Armbanduhren: Diamanten, Rubine, Saphire und Smaragde. Die Auswahlkriterien und
Prufprotokolle sind dabei besonders anspruchsvoll. Jeder Stein wird von der hauseigenen
gemmologischen Abteilung genauestens kontrolliert. Sie achtet auf die strenge Einhaltung der von

Rolex definierten Qualitatseigenschaften.

Um die Qualitat der Steine sicherstellen zu kénnen, verfigen die Gemmologen neben ihrer eigenen
Expertise Uber zahlreiche — bisweilen speziell fir die Bedirfnisse der Uhrenmanufaktur
entwickelte — Analysegerate, die ihnen insbesondere Uber die chemische Zusammensetzung der
Edelsteine Auskunft geben kdnnen. Diamanten beispielsweise werden zur Bestatigung ihrer

Echtheit systematisch mit Rontgenstrahlen untersucht.

REINHEIT, FARBE UND SCHLIFF

Die ausgewéhlten Edelsteine mussen den hochsten Reinheitsstandards entsprechen. Rolex wahlt
ausschlie3lich Exemplare von hdchster Transparenz aus. Diamanten werden nur bertcksichtigt,
wenn sie der Stufe IF— Internally Flawless —, der hoéchsten Kategorie der wichtigsten in der

Gemmologie angewandten Klassifizierungsskalen, entsprechen.

Die Beurteilung der Farbe erfolgt stets mit blo3em Auge. Die Gemmologen bedienen sich hierbei
ordnungsgemal zertifizierter Referenzsteine. Die Diamanten missen den hdchsten Stufen auf der
Skala des Gemological Institute of America entsprechen, d. h. den Farbklassen D bis G. Bei
Modellen mit gefassten farbigen Edelsteinen — Rubine, Saphire, Smaragde — achtet Rolex ganz
besonders darauf, dass samtliche Steine auf einer Uhr den gleichen Farbton aufweisen. Dieser
Anspruch erfordert genaueste und fachmannische Sortierarbeit; jeder Stein wird von Hand in den

Werkstatten von Rolex ausgesucht.

Ein entscheidendes Element fir den Glanz eines Diamanten ist der Schliff. Die Art, wie die Steine
geschliffen werden, d. h. die Symmetrie der Facetten sowie deren Gestalt, bestimmt die Art, wie das
Licht in die Edelsteine einfallt und wieder austritt, nachdem es vom Unterteil des Steins — der
sogenannten Culasse — reflektiert wurde; sie hat also direkten Einfluss auf ihre Leuchtkraft. Ein guter
Schliff erhéht die Intensitat und die Anzahl von Lichtreflexen. Rolex verwendet Steine im Vollschliff

(auch Brillantschliff genannt) und im 8/8-, Trapez- oder Baguetteschliff.
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DIE KUNST DES EDELSTEINFASSENS

Wenn die Gemmologen ihre Zustimmung erteilt haben, werden die ausgewéahlten Edelsteine den
Edelsteinfassern anvertraut. Diese sind Meister in der Kunst des Edelsteinfassens und der
verschiedenen handwerklichen Fassungstechniken — Koérnerfassung, Kanalfassung, Zargen-
fassung, Krappenfassung. Neben der Steinqualitdt genieBen auch die Edelsteinfassungen von
Rolex einen hervorragenden Ruf. Dieser beruht auf verschiedenen Kriterien: dem tadellosen Halt
der Steine, der perfekten Ausrichtung ihrer Hoéhe, Facette und Position, dem Erscheinungsbild und

der RegelmaRigkeit ihrer Fassungen sowie der Oberflachenausfiihrung der Kérner.

ROLEX SA | Mérz 2018 |3 -3



