
 

 

 

 

 

LA CASSA OYSTER 

 

 
Emblema di impermeabilità e di robustezza 

La cassa Oyster è uno degli elementi che hanno forgiato la reputazione di eccellenza 

degli orologi Rolex. Emblema di impermeabilità e di robustezza, questa cassa elegante e 

dalle proporzioni perfette abbina con successo funzione e forma, qualunque sia 

il materiale utilizzato per realizzarla: acciaio Oystersteel, oro 18 ct. o platino 950.  
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UNA PRIMA MONDIALE 

La cassa Oyster rappresenta una pietra miliare nella storia dell’orologeria moderna. Inventata da 

Rolex nel 1926, è la prima cassa impermeabile per orologio da polso al mondo, grazie al sistema 

brevettato con lunetta, corona di carica e fondello avvitati sulla carrure. Nel 1927 Rolex dimostrava 

l’efficacia di questa cassa facendo indossare un orologio Rolex alla giovane atleta inglese 

Mercedes Gleitze durante la sua traversata a nuoto della Manica. Dopo aver trascorso oltre dieci 

ore nell’acqua, l’orologio funzionava perfettamente, prova inconfutabile dell’impermeabilità 

della cassa Oyster. 

UN’ARCHITETTURA ERMETICA 

Oggi, grazie all’architettura ermetica della cassa (carrure massiccia, corona e fondello a vite, vetro 

e lunetta incassati), tutti gli orologi Rolex della collezione Oyster sono certificati impermeabili fino a 

minimo 100 metri che diventano 300 metri per gli orologi subacquei Submariner e 

Submariner Date, 1.220 metri per il Sea-Dweller e 3.900 metri per il Rolex Deepsea. 

LA CARRURE RICAVATA DA UN BLOCCO DI MATERIA 

La carrure (parte centrale) della cassa Oyster è stampata e lavorata in un blocco massiccio 

di acciaio Oystersteel, oro 18 ct. o platino 950. Caratterizzata dalla sua estrema robustezza, forma 

l’ossatura della cassa, sulla quale sono solidamente fissati gli altri elementi. Le spallette 

di protezione della corona di carica sono ricavate nel fianco della carrure della maggior parte 

degli orologi Professionali. Il vetro zaffiro è montato su un’apposita guarnizione, poi il tutto è fissato 

contro il réhaut della carrure ed ermeticamente bloccato dalla lunetta o dall’anello di tenuta. 

FONDELLO A VITE CON SCANALATURE ROLEX 

Il fondello dell’Oyster è ermeticamente avvitato alla carrure. Le caratteristiche scanalature sottili 

dei fondelli Rolex, che riprendono quelle del modello Oyster del 1926, servono da presa a 

un apposito strumento, lo stesso che consente unicamente ai tecnici orologiai Rolex di accedere 

al movimento. 

LE CORONE DI CARICA TWINLOCK E TRIPLOCK 

La corona di carica a vite Twinlock, brevettata da Rolex nel 1953, prevede un doppio sistema 

di guarnizioni d’impermeabilità. La corona di carica Triplock, introdotta nel 1970, prevede una zona 

d’impermeabilità supplementare; questa soluzione è stata sviluppata per offrire una maggiore 
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impermeabilità agli orologi subacquei Submariner e Submariner Date, Sea-Dweller e 

Rolex Deepsea. 

La corona di carica Twinlock e la corona di carica Triplock sono composte di circa dieci elementi e 

realizzate con materiali selezionati per le loro qualità intrinseche, come l’acciaio Oystersteel, 

l’oro 18 ct. o il platino 950 per la corona e i polimeri per le guarnizioni. 

Una volta assemblate, le corone di carica – paragonabili alla camera stagna di un sottomarino – 

si avvitano solidamente sulla cassa Oyster garantendo l’impermeabilità dell’orologio. 

SEVERI TEST DI IMPERMEABILITÀ 

Tutte le casse Oyster sono prodotte internamente da Rolex. Al termine delle operazioni di controllo 

finale, ogni orologio Oyster è immerso in acqua e sottoposto a una pressione superiore del 10% 

a quella esercitata alla profondità per cui l’orologio è garantito, o superiore del 25% nel caso 

degli orologi subacquei, in linea con le disposizioni in vigore. 

Tutti gli orologi Classici – gamme Day-Date, Sky-Dweller, Datejust, Oyster Perpetual e 

Pearlmaster – della collezione Oyster e gli orologi Professionali Explorer, Explorer II, Milgauss e 

Air-King sono dotati di cassa Oyster e di corona di carica Twinlock. 

Gli orologi Professionali delle gamme Cosmograph Daytona, GMT-Master II e Yacht-Master e 

gli orologi subacquei di Rolex sono, invece, dotati di cassa Oyster e di corona di carica Triplock. 


