
 

 

 
 

 

 

LA VISUALIZZAZIONE CHROMALIGHT 

 

 
Leggibilità ottimale e di lunga durata 

Il dispositivo di visualizzazione Chromalight ricorre a un materiale luminescente innovativo 

che spinge più in là i limiti della visibilità al buio. Questa sostanza, che emette una luce 

blu, è applicata sulle lancette, sugli indici e sugli altri elementi di visualizzazione 

degli orologi Professionali e della maggior parte degli orologi Classici della collezione 

Oyster, per una leggibilità ottimale e di lunga durata.  
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In piena notte, nel cuore di una grotta o immersi a profondità dove la luce scarseggia, chi indossa 

un orologio Rolex deve poter leggere l’ora facilmente e senza possibilità di errore. Per questo 

motivo, Rolex ricorre a una sostanza fosforescente per rendere la maggior parte dei suoi orologi 

leggibili al buio. 

LUMINESCENZA AD ALTE PRESTAZIONI 

Nel 2008, il Marchio presenta un’innovazione nella “nicchia” ad alta specializzazione 

della luminescenza in orologeria, introducendo la visualizzazione Chromalight: le lancette, gli indici 

e gli altri elementi di visualizzazione si stagliano grazie al loro colore blu acceso, quando l’orologio 

si trova immerso in un ambiente buio. 

La sostanza luminescente utilizzata per ricoprire o riempire i vari componenti, un’esclusiva 

di Rolex, si distingue per le sue prestazioni estremamente elevate e nettamente superiori 

agli standard richiesti dalle norme orologiere in materia di durata e di intensità. La visualizzazione 

Chromalight garantisce, così, una durata di luminescenza praticamente raddoppiata rispetto 

a quella emanata da un materiale luminescente standard. L’intensità della luminosità, inoltre, è più 

regolare per tutta la durata dell’emissione che può superare le otto ore. 

PROCESSO DI FABBRICAZIONE 

La sostanza utilizzata si presenta inizialmente sotto forma di una polvere di ossidi ultrasottile – a 

base di alluminio, stronzio, disprosio ed europio – ed è il risultato di un processo di fabbricazione 

molto sensibile e complesso. La cottura a elevate temperature è una fase essenziale che permette 

di ottenere cristalli la cui struttura atomica specifica rende possibile l’emissione blu tipica della 

visualizzazione Chromalight. La sostanza possiede, a questo punto, le sue proprietà di 

fosforescenza, ossia la capacità di immagazzinare energia luminosa e di restituirla gradualmente 

nell’oscurità; il fenomeno di emissione di luce si basa sullo spostamento delle scariche elettriche 

all’interno della materia. Infine, la polvere fosforescente è mescolata alla resina liquida per 

permetterne l’applicazione a mano. Questa operazione delicata richiede molto rigore e minuzia: la 

quantità di materiale utilizzata dev’essere perfettamente dosata per garantire un risultato uniforme 

secondo i criteri di eccellenza specifici di Rolex. 

Introdotta nel 2008 nell’orologio subacqueo Rolex Deepsea, la visualizzazione luminescente 

Chromalight è oggi disponibile nella collezione Oyster, negli orologi Professionali e, dal 2015, 

nella maggior parte degli orologi Classici. 


