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Водонепроницаемость часов как залог успеха 

Запуск в производство заводной головки, навинчиваемой на шейку корпуса, 

позволил Ролексу впервые в истории часового дела обеспечить 

водонепроницаемость наручных часов. 
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Устанавливаемая на корпусе с привинчиваемой задней крышкой, привинчиваемая заводная 

головка стала характерной деталью модели Oyster. Эта уникальная водонепроницаемая 

система, запатентованная в 1926 году, обеспечила безупречную репутацию Ролекса и 

заложила основу еe успеха. 

ГРАНИЦА ДВУХ МИРОВ 

Заводная головка служит для управления важнейшими функциями часов и во время завода 

или настроек напрямую взаимодействует с механизмом. Именно поэтому только 

водонепроницаемая заводная головка позволяет обеспечить герметичность корпуса. 

Компания Ролекс разработала две системы для оптимальной защиты корпуса часов Oyster. 

 ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА TWINLOCK 

Система Twinlock, запущенная в производство в 1953 году, гарантирует полную 

водонепроницаемость привинчиваемой заводной головки благодаря наличию двух зон 

герметизации: одна уплотнительная прокладка находится внутри втулки корпуса, а другая 

– внутри заводной головки. Этот принцип используется во всех моделях Oyster, 

водонепроницаемость которых гарантирована на глубине до 100 метров. Наличие 

системы Twinlock в часах обозначается одной или двумя точками на торце заводной 

головки или горизонтальной полосой под эмблемой Ролекса (в зависимости от 

материала, из которого изготовлена заводная головка). 

 ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА TRIPLOCK 

Система Triplock, выпущенная в производство в 1970 году, содержит две зоны 

герметизации внутри втулки, в которой установлена головка, и третью зону – в самой 

заводной головке. Она была изобретена для повышения уровня водонепроницаемости 

часов для дайвинга Submariner, Sea-Dweller и Rolex Deepsea, которая гарантируется на 

глубине до 300, 1220 и 3900 метров соответственно. Сегодня система Triplock 

присутствует также и на многих других Профессиональных часах Ролекса. Наличие 

системы Triplock обозначается тремя точками на торце заводной головки, 

отличающимися своим размером в зависимости от материала заводной головки и 

расположенными под эмблемой Rolex. 
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ПРОИЗВОДСТВО, ТРЕБУЮЩЕЕ ТОЧНОСТИ И ТЩАТЕЛЬНОСТИ 

Заводная головка Rolex – поистине миниатюрный шедевр технического прогресса – состоит 

из десятка элементов. Как и в производстве часовых корпусов и браслетов, для изготовления 

заводной головки требуется применение практически всех технологических процессов и 

соблюдение не менее строгих стандартов точности и качества. При создании заводной 

головки используются только лучшие материалы: полимеры для герметичных прокладок, 

нержавеющая сталь высокого качества или драгоценные металлы для механических и 

декоративных деталей. Придание формы материалу осуществляется с помощью вытяжки или 

штамповки. Затем следует этап механической обработки, полировка и, наконец, сборка 

компонентов. 


