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Легко читаемые и износостойкие 

Безель является одной из самых видимых деталей часов и наиболее подвержен 

ударам, царапинам, коррозии и другим повреждениям, связанным с воздействием 

окружающей среды. Заботясь о прочности и долгом сроке службы часов,  

компания Ролекс разработала и запатентовала диск безеля Cerachrom и безель 

Cerachrom, предназначенные для ряда Профессиональных моделей из коллекции 

Oyster. Благодаря исключительным свойствам этих компонентов, изготовленных из 

высокотехнологичной керамики, часы сохраняют красоту и функциональность  

даже в самых экстремальных условиях. 
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ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Диск безеля Cerachrom и безель Cerachrom изготавливаются Ролексом из особо прочной и 

устойчивой к коррозии и появлению царапин керамики, которая не меняет свой цвет под 

воздействием ультрафиолетового излучения и чрезвычайно легко полируется, что придает 

выполненным из нее компонентам восхитительный стойкий блеск. 

ОТ ДИСКА К ЦЕЛЬНОМУ БЕЗЕЛЮ 

Диск безеля Cerachrom – первый компонент из высокотехнологичной керамики, созданный 

Ролексом, – был впервые представлен в 2005 году на модели GMT-Master II. Сегодня он 

применяется на моделях Yacht-Master и Yacht-Master II, а также на часах для подводного 

плавания Submariner и Submariner Date, Sea-Dweller и Rolex Deepsea. В зависимости от часов 

диск безеля выполнен из черного, синего или зеленого цвета. 

Впоследствии Ролекс разработал другой компонент с применением этой эксклюзивной 

технологии – цельный безель Cerachrom, впервые представленный на модели Cosmograph 

Daytona в 2013 году. На сегодняшний день этот цельный безель изготавливается из керамики 

цвета каштана или из черной керамики и отличается высочайшей износостойкостью и 

эстетическим совершенством. Он также обеспечивает водонепроницаемость, служит для 

крепления стекла циферблата и позволяет отличную читаемость показателей 

тахиметрической шкалы. 

ЭКСКЛЮЗИВНAЯ ДВУХЦВЕТНAЯ КЕРАМИКA 

В 2013 году Ролекс выпустил первые в мире часы с двухцветным цельным диском из 

керамики. Сине-черный диск установлен на часах GMT-Master II из стали Oystersteel. В 2014 

году красно-синий диск был предложен на версии из 18-каратного белого золота. Последнее 

изобретение было представлено на выставке Baselworld 2018: двухцветный диск из 

коричневой и черной керамики установлен на часах из 18-каратного золота Everose и в версии 

Everose Rolesor (сочетание стали Oystersteel и 18-каратного золота Everose). 

СОБСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Производство диска безеля Cerachrom и безеля Cerachrom полностью осуществляется 

компанией Ролекс. Во время производства часовая марка использует уникальное 

оборудование, которое позволяет поддерживать высочайшее качество этих компонентов. 
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Керамический материал представляет собой порошок окиси циркония или алюминия, 

состоящий из частиц диаметром менее 1 микрона, то есть одной тысячной миллиметра. Его 

смешивание с органическими связующими веществами позволяет не только придать 

материалу требуемую форму, но и получить желаемый оттенок. 

Порошковое сырье прессуется под высоким давлением, при котором оно становится текучим 

и позволяет получить заготовку компонента. На данном этапе компонент приобретает 

требуемую форму с рельефными или выемчатыми надписями, цифрами и разметкой. После 

извлечения из формы заготовку подвергают термической обработке для удаления связующих 

веществ. Спекание при очень высокой температуре (до 1600 °C) называемое 

фриттированием, придает керамике окончательные характеристики: твердость и стойкость к 

механическому воздействию. Обожженная деталь имеет прочность, сопоставимую с 

прочностью стали, обладая при этом значительно более высокой твердостью. Во время 

обжига материал уменьшается в объеме примерно на 25-30 % и приобретает окончательный 

оттенок (или оттенки). Конечная механическая обработка предназначена для создания 

вырезов и отверстий, необходимых для высокоточной сборки. Эта обработка производится 

инструментами из алмазов в связи с высочайшей твердостью материала.  

ДВУХЦВЕТНЫЕ ДИСКИ БЕЗЕЛЯ: ОЧЕРЕДНОЙ ВЫЗОВ 

Для того чтобы придать диску безеля Cerachrom модели GMT-Master II уникальную 

двухцветную окраску, Ролекс предложил новаторское решение: окрашивать одну половину 

диска. Так, на сине-черном диске безеля синий цвет становится черным, тогда как на красно-

синей версии в синий окрашивается половина красного цвета. На черно-коричневом диске 

безеля коричневый цвет становится черным. Изменение оттенка происходит за счет 

проникновения в одну половину диска специального химического раствора. Этот раствор 

добавляется перед этапом спекания при температуре 1600 °C, в ходе которого керамика 

обретает прочность, а также свой оттенок (или оттенки). На этапе этого обжига повышается 

плотность керамики, и дополнительные элементы вступают в реакцию с основными 

компонентами материала диска Cerachrom, что изменяет первоначальный цвет на половине 

диска. 
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Такая технология обеспечивает четкое разграничение цветов на двухцветном диске безеля 

Cerachrom. Представляя собой моноблок, диск отличается высокой стойкостью к 

механическому воздействию, которая отвечает стандартам качества и надежности продукции 

Ролекс. 

НАНЕСЕНИЕ ЗОЛОТА ИЛИ ПЛАТИНЫ 

Для оптимальной читаемости показаний выемчатые цифры, надписи и разметка покрываются 

с помощью технологии PVD (Physical Vapor Deposition – конденсация паров металла) тонким 

слоем металла – желтого золота, розового золота или платины (в зависимости от материала, 

из которого изготовлены часы) – толщиной около одного микрона. Таким образом, 

драгоценный металл остается только в углублениях, образующих цифры, надписи и разметку.  

КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

Весь процесс производства систематически сопровождается процедурами контроля качества, 

призванными выверить геометрию деталей, их механические свойства, а также оттенок (или 

оттенки). После успешного завершения всех тестов диск безеля Cerachrom или безель 

Cerachrom готов безупречно выполнять свою функцию в течение долгих лет. 


