
 

 
 

 

 

ИНДИКАЦИЯ CHROMALIGHT 

 

 
Оптимальная читаемость и долгий срок действия 

Для индикации Chromalight используется новый люминесцентный материал, который 

существенно повышает видимость в темноте. Это вещество с синим свечением 

наносится на стрелки, часовые указатели и другие индикаторы Профессиональных 

часов и большинства Классических часов коллекции Oyster для обеспечения 

оптимальной и продолжительной читаемости циферблата. 
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Будь то в полной темноте, глубоко в пещере или в мутной воде – владелец часов Rolex 

должен легко и с точностью считывать время со своих часов. По этой причине Ролекс 

использует фосфоресцирующий материал для лучшей читаемости в темноте для 

большинства из своих моделей. 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ СВЕЧЕНИЕ 

В 2008 году часовая марка выпускает инновационную индикацию Chromalight, 

охарактеризованную синим свечением стрелок, указателей и других индикаторов при 

нахождении часов в темноте. 

Это люминесцентное вещество используется только компанией Ролекс для того, что покрыть 

или заполнить различные компоненты, и отличается более долгим и интенсивным свечением, 

превосходящим установленные нормы в области часового производства. Таким образом, 

срок действия индикации Chromalight увеличен практически вдвое по сравнению с моделями, 

в которых используются стандартные люминесцентные материалы. Кроме того, новый 

материал обладает более стабильной светимостью в течение более восьми часов.  

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА 

Сначала используемый материал представлен в виде тонкого металлооксидного порошка, 

полученного в результате сложного и кропотливого производственного процесса и 

состоящего из алюминия, стронция, диспрозия и европия. Обжиг при высокой температуре 

является главным этапом, во время которого получают кристаллы, атомная структура 

которых отвечает за характерное для индикации Chromalight синее свечение. С этого момента 

материал приобретает фосфоресцирующие свойства, то есть способность накапливать 

световую энергию и выпускать ее постепенно при нахождении в темноте. Излучение 

происходит благодаря перемещению электрических зарядов внутри материала. 

Впоследствии фосфоресцирующий порошок смешивают с жидким связующим веществом для 

его легкого нанесения вручную. Эта операция выполняется наиболее тщательно: 

необходимое количество вещества отбирается с особой точностью, чтобы гарантировать 

равномерный результат в соответствии с критериями качества компании Ролекс. 

Впервые представленная в 2008 году на модели для подводного плавания Rolex Deepsea, 

люминесцентная индикация Chromalight на сегодняшний день установлена на всех 

Профессиональных часах и, начиная с 2015 года, на большинстве Классических часов 

коллекции Oyster. 


